Hersteller von Pumpen, Ventilen, Armaturen, Rohrleitungen,
Behaltern, Apparaten, Anlagen und Energieanlagen vertrauen capilla.
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DIE AUFGABE

Erosion, Kavitation, Hitze, Druck,
Ermidung, Abrasion und Korrosion
fuhren friher oder spater zu einer
sinkenden Prozesssicherheit mit einem

mm geringeren Wirkungsgrad. Haufig
einhergehend mit einem die Umwelt
geféahrdenden Bauteileausfall, bis hin
zum Anlagenstillstand.

Die Folge sind immer haufigere und
langer andauernde Anlagenstillstande,
die die Betriebskosten unkalkulierbar
in die Héhe schiellen lassen.
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DIE LOSUNG

capilla-Produkte reduzieren
die Ausfallzeiten, erhthen die
Produktqualitat und steigern
damit die Produktivitat splrbar.

In ihnen steckt die Erfahrung aus
tber 55 Jahren Schmiede, eine der
anspruchsvollsten
Schweilanwendungen.

SEReeEns E
TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Pumpen, Ventile, Dichtelemente,
Gehause, Flansche, Rohrleitungen,
Verschleilschutz, Behalter, Tanke,
Kessel, Armaturen, Brennstoffzer-
kleinerungsanlagen, Schittgut-
Transporteinrichtungen, Turbinen,
Faulschlammpressen, Entschwefler.

Anspruchsvolle Schweiller auf

der ganzen Welt vertrauen der
capilla-Qualitat: bei der Wartung, der
Instandsetzung und der Neuanfertigung.

capilla hat immer das richtige Produkt.
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In der Folge finden Sie einen kurzen Ausschn_itt aus dem umfangreichen Programm umhiilliter Stabelelektroden
von capilla, die gezielt bei GroRanlagen fiir das Schweien verschiedenster Einsatzfalle verwendet werden.

Eine Vielzahl weiterer Produkte sowie Lésungen flir andere Schweillverfahren
erhalten Sie selbstverstandlich alternativ bei capilla.

Anwendung / Merkmale

Einsatzgebiete

H I ELENET

[Gew-%]
Eimrl:Eﬁ5|szflr:nug10r;1[;u;?ﬂset:lazfEgohd:vmrg eblﬁsscgzﬂzrer Verbindungsschweilungen allgemeiner Baustéhle,
30W St e Kesselbleche, Rohrstahle, Schiffbaustahle, Fein-  C  max. 0,08
Zwahdl ositignen kornbaustahle und Stahlguss wie: S 185-S 355 Mn max. 0,5
AWS A5.1: - i JOC; P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH; P210N-P  Si  max. 0,3
E6013  DSSEEEEEEgen S-Oghalteelr gutior 360 N: S 255 NH-S 355 NH; P 255 NH-P 355 NH; Fe Rest
anschliessendes Verzinken oder Emaillieren ! : ;
: GS 38 -GS 52
geeignet.
8 max. 0,03
385 Rutilbasisch umhiilite Stabelektrode fir Geeignet fur Werkstoffe wie: Cr 19,0-21,0
Verbindungs- und Auftragschweillungen artgleicher Ni  24,0-26,0
AWS A 5.4- und artahnlicher Werkstoffe. Hohe Bestandigkeit ~ 1.4500, 1.4505, 1.4506, Mo 4,0-5,0
E 385 L-éé gegen Phosphorsaure sowie gegen 1.4531, 1.4539, 1.4573, Mn 1,2-1,8
Spannungsrisskorrosion in chloridhaltigen Medien. 1.4585, 1.4586. cu 11,2-1,8
Fe Rest
Diese basisch umhilite Stabelektrode eignet sich .
fur Dichtflachen-Auftragungen an Gas-, Wasser-  Die Stabelektrode ist geeignet zum Auftrag- und
4018 und Dampfarmaturen bis zu Betriebstemperaturen Verbindungsschweien von vergiitbaren 13%Cr- X K
von 450°C. Stahlen.Oft nur als Decklage auf zaheren cr 1 5'_13', 5
AWS Das Schweilgut ist korrosionsbestandig wie austenitischen Flllagen (in schwefelhaltigen N 5’_2 0 !
SFA-5.4:  artahnliche Cr-Stahle. Es empfiehlt sich eine Medien bei erhéhten Temperaturen) eingesetzt. Fe R‘est‘
~E 410-25 Vorwarmung des Werkstickes auf ca. 250°C. Eine Geeignet fur Werkstoffe wie:
Spannungsarmglihung bei Temperaturen von 1.4008. r

680 °C wird empfohlen.
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Koénner vertrauen capilla.
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Capilla Schweimaterialien GmbH . \\

Wastring 48 - 50
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Doutschiand

Entwicklung, Harstellung und Vertrieb von Schwellzusatrwerkstoffen



